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Pormenor 1 a
Esquema do nicho de contador habitação unifamiliar, 

comércio e pequena indústria | DN 32mm | Contador 15-20mm

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001Águas de Paredes

Variável conforme calibre
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419 mm
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Variável conforme calibre
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1 - Raccord - transiçao pead/cu 32 mm tipo Sainte- Lizaigne 

2 - Válvula inviolável de diâmetro 15 / 20mm tipo Sainte-Lizaigne

3 - Contador ( propriedade e instalação das Águas de Paredes)

4 - Válvula anti-poluição de diâmetro 15 / 20mm tipo Sainte-Lizaigne

5 - Válvula de seccionamento de diâmetro 15 / 20mm tipo Sainte-Lizaigne com alongador

6 - Esquadro de suporte para contador tipo Sainte-Lizaigne :

      DN 15mm - 250mm

      DN 20mm - 345mm

7 - Entrada para válvula com fixação ao esquadro de suporte, de diâmetro 15 / 20mm tipo Sainte-Lizaigne

8 - Alongador de diâmetro 15 / 20mm tipo Sainte-Lizaigne

9 - Saída para válvula com fixação ao esquadro de suporte, tipo Sainte-Lizaigne de diâmetro 15 / 20mm

















1 - Conduta em PVC, diâmetro de acordo com o indicado no quadro 1
2 - Flange universal tipo Leya, série 2.200 - L (a instalar pela Águas de Paredes)
3 - Estabilizador caudal do tipo Actaris, S-3D, diâmetro de acordo com o indicado no quadro 1
(fornecido pelo requerente/promotor e a instalar pela Águas de Paredes)
4 - Contador, diâmetro de acordo com o indicado no quadro 1 (a instalar pela Águas de Paredes)
5 - Válvula de cunha tipo AVK
6 - Válvula de retenção tipo AVK
7 - Adaptador flange Quick

Nota - As paredes laterais do nicho devem ser maciçadas de maneira a puderem suportar o contador, 
deverá também ser colocado um maciço na base da válvula.
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Pormenor tipo:
Pormenor 8

Esquema de contadores 
DN 80-100mm | Rede DN 90-110mm
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001Águas de Paredes

Conduta

Diâmetro Contador

Contador Nicho (interior)

Lateral
(LP)

110 mm

90 mm 80 mm

100 mm 250 mm

200 mm

1750 mm

1600 mm 600 mm

600 mm 400 mm

400 mm 300 mm

400 mm

Comprimento
(A)

Comprimento
(L)

Altura
(H)

Profundidade
(P)

Parede

110

90

Diâmetro
(em mm)
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001Águas de Paredes

Nota : As medidas do contador, são de topo a topo. A tubagem em profundidade, tem de estar ao eixo do nicho, 200 mm 
para cada lado (medida ao eixo da tubagem). A tubagem e os acessórios, deverão ter 1'' ½  de diâmetro.

Obs : o visor de leitura deverá ser executado de forma a permitir a realização da leitura, no mostrador do contador, 
diretamente do exterior sem ter que aceder ao interior do nicho

6 - Válvula de retenção
7 - Contador
8 - Válvula de selar
9 - Casquilho de redução 1'' ½ x 3/4”
10 - Torneira com junção de 3/4”

1 - Filtro
2 - Junção s/ cónica
3 - Casquilho duplo
4 - Válvula de corte
5 - Tê

Pormenor 9
Esquema de contadores de Rega enterrado ‘’para rotundas’’

contador 30-40mm
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ISO 14001
OHSAS 18001Águas de Paredes
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Nota : As medidas do contador, são de topo a topo. A tubagem em profundidade, tem de estar ao eixo do nicho, 200 mm 
para cada lado (medida ao eixo da tubagem). A tubagem e os acessórios, deverão ter 1'' ½  de diâmetro.

Obs : o visor de leitura deverá ser executado de forma a permitir a realização da leitura, no mostrador do contador, 
diretamente do exterior sem ter que aceder ao interior do nicho

6 - Válvula de retenção
7 - Contador
8 - Válvula de selar
9 - Casquilho de redução 1'' ½ x 3/4”
10 - Torneira com junção de 3/4”

1 - Filtro
2 - Junção s/ cónica
3 - Casquilho duplo
4 - Válvula de corte
5 - Tê

CORTE

ALÇADO

Pormenor 10
Esquema de contadores de Rega semi-enterrado

contador 30-40mm


